
Монтаж систем безопасности — это комплекс мероприятий по установке, подключению и 

индивидуальной проверке оборудования, приборов и устройств согласно соответствующим 

инструкциям и нормативным документам. 

 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

шлейф (шлейф сигнализации приемно-контрольного прибора) - электрическая цепь с 

включенными в нее безадресными охранными или пожарными извещателями. Срабатывание 

одного извещателя приводит к нарушению всего шлейфа, поэтому нарушение для таких 

извещателей локализуется с точностью до шлейфа;  

линия связи - проводная, радиоканальная, оптическая или другая линия, расположенная вне 

корпусов технических средств пожарной автоматики и обеспечивающая взаимодействие и обмен 

информацией между компонентами системы пожарной автоматики и другими системами, 

исполнительными устройствами и их электропитание; 

сетевой адрес (адрес) - уникальный номер прибора; 

сетевой контроллер - устройство контроля и управления приборами; 

АКБ - аккумуляторная батарея 

AM - акустический модуль 

АРМ - автоматизированное рабочее место 

АУ - адресное устройство 

АУПТ - автоматическая установка пожаротушения 

ППКУП - прибор приемно-контрольный и управления пожарный 

ЛС - линия связи 

БЦД - буквенно-цифровой дисплей; 

ТД - техническая документация; 

ТК - технологическая карта. 

ДС - датчик состояния 

ЗО - звуковой оповещатель 

ЗС - звуковой сигнализатор 

КЗ - короткое замыкание 

ИСО - интегрированная система охраны 

КЦ - контролируемая цепь 

ПК - персональный компьютер 

ПО - программное обеспечение 

ПЧ - пульт пожарной части 

ПЦН - пульт централизованного наблюдения 

РО - речевое оповещение 

СО - световой оповещатель 

ШС - шлейф сигнализации 

ШУ - шлейф управления 

ЦКН - цепь контроля наряда 



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

При производстве электромонтажных работ необходимо руководствоваться действующими 

стандартами ССБТ «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок». 

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования  

ГОСТ 12.2.013.0-91. 

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования  

ГОСТ 12.2.013.0-91. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Конструкция приборов удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по  

ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. 

Монтаж и установку производить только после отключения основных и резервных источников 

электропитания прибора! 

Монтаж, установку и проверку слаботочных приборов должны производить лица, имеющие 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 

Подключение и отключение внешних цепей при проверках выполнять при отключенном основном 

и резервном источнике питания. 

Монтаж, установку и проверку приборов с высоковольтным питанием должны производить лица, 

имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

При работе с приборами, питающимися от сети 220 В, следует помнить, что клеммы «~220 В» 

могут находиться под напряжением и представлять опасность. 

Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация без 

заземления приборов, предусматривающих заземление. 

Для приборов, предусматривающих подключение аккумуляторной батареи запрещается 

эксплуатация без АКБ! 

Установку и замену аккумулятора производить при отключенном напряжении 220 В и снятом 

предохранителе. 

Паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, должны находиться постоянно в зоне действия 

вытяжной вентиляции. При пайке запрещается стряхивать припой. Лишний припой можно 

снимать только на специальную подставку для паяльника. При коротких перерывах в работе с 

электропаяльником нужно класть его на специальную подставку с металлическими скобами. При 

длительных перерывах и по окончании работы паяльник следует обязательно отключить от 

электросети. При выполнении монтажных и пусконаладочных работ, а также при техническом 

обслуживании и ремонте технических средств необходимо использовать паяльники, рассчитанные 

на питание переменным током напряжением не выше 42 В, от индивидуального трансформатора 

для каждого рабочего места. Допускается использование электропаяльников на 220 В, если они 

получают питание от разделительного трансформатора или через устройство защитного 

отключения. В помещении, где производится пайка, запрещается принимать пищу. 

К работе на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на 

расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. 

К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет. Работники, 

выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру 

выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном 

образовании (обучении) и (или) о квалификации. Лица, допущенные к работе на высоте, проходят 

медицинский осмотр ежегодно. 
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Электромонтажные работы на высоте можно производить с лесов или подмостей с настилами 

шириной не менее 1 м, имеющих надежное ограждение в виде перил высотой не менее 1 м, а 

также с исправных стремянок и приставных лестниц. Раздвижные лестницы-стремянки должны 

иметь устройства, которые исключают возможность их самопроизвольного раздвигания. 

Приставные лестницы, устанавливаемые в местах движения транспорта или людей, ограждают 

или охраняют. Проверка работоспособности извещателей и цепей их контроля с помощью 

тестового срабатывания может привести к запуску оповещения, инженерного оборудования и 

установок пожаротушения. При проверке выходов, управляющих оборудованием, активация 

которого может привести к ущербу, необходимо отключить оборудование от выходов и заменить 

его эквивалентами! 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ МОНТАЖЕ 

 

ГОСТ Р 59638 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; 

ГОСТ Р 59639 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по 

проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 

работоспособность; 

ГОСТ Р 59636 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; 

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-8) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. 

Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию; 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Электропроводки; 

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Правила производства и приемки работ; 

Пособие к руководящему документу РД 78.145-93; 

СниП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 

СниП 3.05.07-85 Системы автоматизации; 

РМ 78.36.001-99 Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических 

средств охранно-пожарной сигнализации; 

ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования; 

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление; 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности; 

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности. 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПРИБОРОВ 

 

Приборы устанавливаются на стенах или других конструкциях помещения в местах, защищенных 

от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и от доступа посторонних лиц. 

Монтаж приборов производится в соответствии с РД.78.145-93 «Системы и комплексы охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». 

Установка приборов должна производиться на высоте, удобной для эксплуатации и обслуживания. 

Если прибор устанавливается в неохраняемом помещении, рекомендуется устанавливать его на 

высоте не менее 2,2 м от пола. 

Монтаж соединительных линий производится в соответствии со схемами подключений, 

приведенных для каждого прибора. 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

 

При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте должна быть выполнен их 

входной контроль. Входной контроль должен выполняться до выполнения монтажных работ и 

включать в себя следующее: 

- проверка соответствия (марок и моделей) и количества поставленных технических средств 

и материалов рабочей документации; 

- проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, 

оплавления и т.п.); 

- проверка комплектности технических средств; 

- проверка даты изготовления; 

- наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и других 

разрешительных документов, необходимость которых определена законодательством 

Евразийского экономического союза. 

Для кабельной продукции дополнительно должны быть проверены: 

- соответствие диаметра (сечения) жил рабочей документации; 

- целостность жил (на всей протяженности кабеля); 

- отсутствие видимых нарушений изоляции. 

При проверке даты изготовления в монтаж должны приниматься технические средства и 

материалы, срок службы (эксплуатации) которых с даты производства заканчивается не ранее, чем 

через 1 год. Соответствие диаметра (сечения) жил кабельной продукции рабочей документации 

следует проверять замером, проверять исключительно по маркировке кабеля не допускается. 

Монтаж технических средств и материалов с выявленными нарушениями не допускается. 

Передача технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля 

оформляется документально актом в свободной форме. 

 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

Технические средства и материалы следует доставлять на объект в упаковке. Требования к 

транспортированию, хранению комплектующих элементов (технических средств) и материалов 

определяют соответствующими руководствами по эксплуатации. Не допускается применение 

комплектующих изделий и технических средств, материалов без идентификационных этикеток, 



табличек, с повреждениями, повреждениями защитной оболочки и т. д. Не допускается хранить 

технические средства и материалы на объекте защиты до начала монтажа, если не обеспечены 

необходимые условия хранения в соответствии с ТД на приборы. 

До начала работ монтажной организацией должна быть произведена следующая подготовительная 

работа: 

- принята и изучена проектная (рабочая) документация; 

- принята строительная готовность объекта, подписан акт строительной готовности объекта 

(в свободной форме); 

- проверено наличие электрического освещения в зоне монтажа; 

- обеспечены условия безопасного производства монтажных работ, отвечающие санитарным 

и противопожарным нормам, правилам охраны труда; 

- приняты технические средства и материалы, подлежащие монтажу, в количестве и 

номенклатуре предусмотренных проектной (рабочей) документацией. 

При приеме рабочей документации монтажная организация должна проверить ее комплектность, 

наличие штампа «К производству работ». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

Монтаж в соответствии с технологическими картами должен выполняться для: 

- приборов приемно-контрольных пожарных, в том числе функциональных модулей блочно-
модульных приборов приемно-контрольных пожарных; 

- источников бесперебойного электропитания; 

- пожарных извещателей; 

- пожарных оповещателей; 

- технических средств пожарной автоматики вспомогательных. 

В процессе монтажа рекомендуется обеспечить защиту точечных ИП и оповещателей защитными 

крышками (колпачками), а при их отсутствии в комплекте поставки рекомендуется приняты меры, 

препятствующие попаданию пыли, влаги и т.п. на чувствительные элементы извещателей. Иные 

технические средства также рекомендуется защищать от попадания пыли, влаги и т.п. в 

соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей. 

Отверстия в приборах и их компонентах, предназначенные для присоединения линий связи и 
электропитания, рекомендуется оставлять заглушѐнными до момента подключения. 

При монтаже ИП их рекомендуется ориентировать встроенным оптическим индикатором в 

сторону двери помещения. При наличии нескольких деверей допускается ориентировать 

индикатор ИП к любой из дверей. 

При монтаже СОУЭ не допускается размещение пожарных оповещателей и линий связи на 

предметах и устройствах (трубы, вентиляция, электротехническое оборудование, приборы 

отопления, охлаждения и прочего). Горизонтальное и вертикальное расстояния от оповещателей 

до близлежащих предметов и устройств должны быть не менее 0,5 м. Крепление световых, 

звуковых или речевых пожарных оповещателей необходимо осуществлять способами, 

предусмотренными конструкцией технических средств, и деталями, входящими в их комплект. 

При отсутствии в комплекте крепежных деталей они должны быть заменены подходящими 

стандартными крепежными изделиями. 

Смонтированные технические средства должны быть промаркированы в соответствии с рабочей 

документацией. 


